


 Acea Distribuzione è il secondo operatore 
nazionale nella distribuzione di elettricità. Nella 
capitale gestisce la rete elettrica servendo 2,8 
milioni di abitanti.

 Il complesso della Rete elettrica presenta una 
notevole estensione e diversificazione. La prima è 
dovuta alla vastità del territorio comunale servito, 
la cui superficie è di quasi 1.300 kmq. 

 La rete BT è composta da più di 13000 Cabine 
secondarie e sviluppa una rete elettrica di oltre 
10000 km. 

 Acea 2.0: nel 2014 Acea ha avviato un nuovo Piano 
industriale che adotta ingenti investimenti e che 
mira a diventare la prima multiutility interamente 
digitale, con l’obiettivo di realizzare un unico 
sistema e integrare la piattaforma GIS con il 
sistema SAP.

IL COMMITTENTE
ACEA DISTRIBUZIONE  S.p.A. - Roma
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Rilievo e Digitalizzazione della rete  BT
Adeguamento della rete al modello
di GeoDataBase esistente

Verifica e rielaborazione delle interruzioni 
energetiche dovute ai guasti

Servizi  e Tecnologie sul Territorio
ITALIA - NAPOLI – Viale J.F. Kennedy 5  - Tel –Fax + 39.081.036.23.51 – info@prometeo-srl.it   www.prometeo-srl.it

IL SERVICE
PROMETEO Servizi Tecnici Napoli Srl   

GIS - Sistemi  Informativi Geografici
TESS - Trasferimento Eventi STM – SIDE
ORBT - Ottimizzazione Rete BT
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IL PROGETTO “Ultimo Miglio”

OBIETTIVI

L’attività prevede il rilievo della rete BT, incluso “l’arco di fornitura” (ovvero la
connessione POD-presa/sportello stradale) comprensivo dell’aggiornamento
dei tabulati commerciali relativi alla totalità delle utenze alimentate da ogni
singola linea oggetto di rilievo, nonché la tracciatura cartografica degli archi
di fornitura, dei punti di fornitura e delle porzioni di rete BT e sportelli stradali
riscontrati come non censiti nel sistema cartografico della Committenza,
incluse le informazioni numeriche e tecniche corrispondenti. L’attività è
eseguita attraverso l’utilizzo di dispositivi Tablet previo istallazione di
un'applicazione Android GIS (distribuita dal Committente).

Le attività svolte nel presente servizio sono finalizzate all’aggiornamento
della Rete e delle Utenze ad essa collegate (POD) all’ interno del GIS (
implementando un efficace sistema di monitoraggio del loro funzionamento,
all’interno dell’esistente sistema. )
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Consistenze Area Sud/Roma LoTTO 2 

CentocelleTor Pignattara

Piramide/Marconi

• LOTTO 2 Aggiudicazione Gara

Giugno 2018

•Censimento di 400.000

POD/UTENZA su oltre km 2.700 di

Rete BT

•Suddivisione Del Comune di ROMA

in Aree Urbane di Competenza Acea

ARETI

•N. 18 Risorse impegnate per

formazione di 9 squadre

• Durata del Progetto di Oltre 24

mesi di rilevazioni ed integrazioni

GIS



Il modello dati della Rete BT
 La rete BT si diparte dal Trasformatore attraverso le Sbarre, collega gli

Interruttori e raggiunge, secondo una maglia irregolare di Cavi Dorsali, i Nodi
elettrici BT presenti all’ interno dello Sportello e connessi tra loro dalle Sbarre. Da
tali nodi si dipartono le montanti ( Tronchi Fornitura ) che alimentano gli Sportelli
Fornitura che forniscono energia alle varie utenze.
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Cabina secondaria

Trasformatore

Sbarre interruttore

Interruttori
Cavo dorsale
Sportello

Nodo sportello

Sbarra sportello

Tronco fornitura

Sportello fornitura



Dati associati all’ oggetto disegnato.

 Ad ogni oggetto disegnato in GIS è associata una tabella contenente i dati reali dello 
stesso. 
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Acquisizione dei dati con palmare GIS

Sostituzione del cartaceo, mappe , schede, tabulati
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Acquisizione DATI da Palmare >
IL SOFTWARE GIS

9

Schermata iniziale dell’applicativo distribuito dal committente. La parte
riguardante la scheda interruttori viene elaborata dal tecnico
specializzato Areti mentre il censimento viene effettuato dal Service.



Scheda interruttori BT
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Acquisizione DATI > 

Censimento BT



Visualizzazione satellite
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Acquisizione DATI > 

Visualizzazione strade
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Acquisizione DATI > 

Associazione 
Pod/Fornitura
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Acquisizione DATI > 

Disegno Tronchi 
Rete BT



- Attraverso lo strumento ricevente, posizionato contemporaneamente sul neutro e su
una delle tre fasi, si segue la linea elettrica. Di ogni sportello vengono rilevate le
caratteristiche fino ad arrivare ai singoli POD (centralizzati, singoli o colonne montanti).
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FASI DI RILIEVO

Verifica LINEA BT:
Sul display appare la linea
elettrica oggetto di intervento,
attraverso l’impulso inviato dal
cervello montato in cabina

- Montaggio dei toroidi all’interno della Cabina Secondaria da parte dei Tecnici Areti. La
strumentazione madre (cervello) invia fino a sei segnali univoci per ogni linea elettrica.
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FASI DI RILIEVO
- Rilievo ed aggiornamento :

Sportello BT, Fornitura BT,  Tratto Rete Bt che colleghi il punto di fornitura alla 
relativa presa/sportello stradale, con la tipologia del cavo (formazione, sezione 
e materiale).             

Sportello BT

Fornitura BT
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- Identificazione del “punto di fornitura”

Acquisizione Foto contatore/matricola/pod
Caricamento su tablet per accertato e
verificato
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In parallelo a tali fasi sulla Rete BT è stata svolta anche un’ altra attività:
 analisi delle interruzioni di energia nell’ anno 2015 ; 
 valutazione della reale situazione sui sistemi informatici di ACEA ( ORBT, 

TESS ) .

ELABORAZIONE GUASTI DELLE SINGOLE UTENZE

Rielaborare gli eventi denunciati dagli utenti per poi inserirli in 
maniere corretta nei sistemi informatici in modo tale da poter avere 
una ‘’fotografia’’ periodica e corretta delle interruzioni sulla rete.

OBIETTIVI



Il sistema TESS

 Nel sistema TESS ( Trasferimento Eventi STM – SIDE ) vengono visualizzate tutte le 
informazioni necessarie alla lavorazione dell’ evento ( cliente, numero POD, indirizzo, etc…), 
ovvero dell’ interruzioni di energia che accadono in seguito a dei guasti sulla rete.
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Il sistema ORBT

 Nel sistema ORBT ( Ottimizzazione Rete BT ) viene visualizzata la posizione dell’ evento 
preso da TESS con tutte le informazioni necessarie alla sua lavorazione ( linea BT, clienti 
interessati dal guasto, etc…). 
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Digitalizzazione rete BT in GIS
 Presa in carico della cartella contenente 

tutti i file ( pdf, excel etc...) necessari all’  
elaborazione della Cabina secondaria.

 Analisi del materiale e digitalizzazione
degli elaborati grafici prodotti dai rilievi
degli operai in loco.

 Elaborazione del file excel contenete i 
dati delle singole forniture disegnate nel 
GIS. 

Elaborazione Guasti 

 Analisi dell’ interruzione di energia in esame ( detto Ticket ).
 Elaborazione del guasto nel sistema ORBT e relativa esportazione in TESS.
 Controllo dei dati esportati, salvataggio e chiusura Ticket in TESS.

ORGANIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA
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ORGANIZZAZIONE  DELLE  ATTIVITA

 L’ attività di digitalizzazione delle Cabine secondarie è divisa in varie cartelle all’ interno 
delle quali c’è una singola CS con relativo materiale che viene elaborato da un operatore. 

 L’ attività di elaborazione guasti è divisa in file mensili contenenti i Ticket che sono 
elaborati singolarmente da un operatore. 

 Le attività sono state svolte esclusivamente nella sede di Acea Reti di Roma utilizzando la 
strumentazione messa a disposizione da Acea stessa.


